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OBJETO: “GERENCIA INTEGRAL PARA EL ESTUDIO, DISENO Y CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL MARCO DEL
PROYECTO FORTALECIMIENTO LOGISTICO PARA LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA, JUSTICIA Y
SOCORRO EN CARTAGENA DE INDIAS CON BPIN 2021130010192"

PRESUPUESTO BASE, PRECIOS VIGENTES Y ACTUALIZADOS 2023 DE LOS SIETE (7) CAI'S EN ESTUDIO DE CARTAGENA DE INDIAS

CAl CAl CAI EL
BOSQUE FREDONIA | LAGUITO

ITEM DESCRIPCION UND CANT CANT CANT CANT CANT CANT CANTI

CAPITULO |I. PRELIMINARES 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
1,01 Localizacion y replanteo M2 90,00 83,30 117,30 80,00 98,00 75,00 80,00
1,02 | Sefalizacién Gbl 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00

Cerramiento en lamina de zinc 136,00 153,00 165,75 160,00 180,00 160,00 150,00
1,03 de altura de 2.10mts con M2

listones en madera de soporte
1,04 | Demolicién de anden M2 17,00 11,05 27,20 20,00 13,00 18,00 15,00
1,05 | Demolicién de bordillo existente | ML 17,00 22,10 27,20 20,00 26,00 26,00 20,00

Demolicion de mamposteria de 169,15 153,85 169,15 199,00 181,00 180,00 175,00
1,06 . M2

antiguo CAl
107 Demolicion de concreto de M2 40,80 37,40 42,50 48,00 44,00 42,00 44,00

’ cimientos y estructura existente

Retiro de material sobrante y 16,15 13,60 17,00 19,00 16,00 19,00 16,00
1,08 L M3

de demolicion
1,09 Campamento provisional M2 13,60 13,60 13,60 16,00 16,00 13,60 14,00

11 Valla informativa de 2,5 X 1,80 UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
’ sobre estructura metalica

CAPITULO IIl. DESAGUES -

INSTAL. SUBTER.

Red subterranea aguas negras 10,00 10,00 19,00 10,00 10,00 10,00 10,00
2,01 PVC 4" ML

Red subterranea aguas negras 8,00 9,00 7,00 8,00 9,00 9,00 8,00
2,02 PVC 6" ML
203 S::jas de inspeccion 60 x 60 UN 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
204 S::jas de inspeccion 80 x 80 UN 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Caja de inspeccion 90 x 90 cm. 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,05 ; UN

Para aguas lluvias

Caja de inspeccion 90 x 90 cm. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2,06 . UN

Para aguas servidas

Excavacion manual y retiro de 31,00 39,00 41,00 31,00 39,00 31,00 39,00
2,07 sobrantes de tuberia sanitaria nll

.40 X .50

CAPITULO IIl. CIMENTACION

Excavacion manual y retiro de 17,00 17,00 19,00 18,00 16,00 18,00 19,00
3,01 M3

sobrantes

Relleno en Recebo 5,00 5,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00
3,02 | compactado al 97% PM M3

(e=0.80)
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Relleno mat. Del sitio 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 5,00
3,03 | Seleccionado compactado al M3

90% PM (e=0.40)

Concreto de 2000 PSI simple 3,00 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 2,00
3,04 P _ M3

de limpieza e=0,05
305 Concreto de 4000PSI para M3 4,00 4,00 4,00 7,00 7,00 7,00 7,00

’ zapatas

Concreto de 4000PSI para 4,00 4,00 4,00 4,00 3,25 3,25 3,25
3,06 A 5 v ML

vigas de cimentacion

Concreto de 4000 PSI para 25,00 25,00 25,00 25,00 26,00 26,00 26,00
3,07 . b M2

placa de contrapiso (e=0.10)

Concreto de 4000 PSI para 9,00 9,00 9,00 12,00 13,00 13,00 13,00
3,08 M3

pedestales

Acero de refuerzo 60,000 PSI 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
3,09 | incluye figurado,amarre e KG

instalacion
3,10 | Acero de refuerzo 34,000 PSI KG 790,00 790,00 790,00 998,00 998,00 998,00 998,00

Malla electrosoldada 6.0mm de 800,00 800,00 800,00 850,00 850,00 850,00 850,00
3,11 0.15 X 0.15 para placa de KG

contrapiso

Concreto ciclopeo (60% 3,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00
3,12 " M3

concreto, 40% piedra)

Relleno en Recebo grueso 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 5,00 5,00
3,13 (€=0.20) M3
3,14 | Relleno en Rajon(e=0.40) M3 9,00 9,00 9,00 15,00 15,00 15,00 15,00
3,15 | Geotextil tejido (T-2400) M2 30,25 30,25 30,25 47,00 47,00 47,00 47,00

Concreto de 4000PSI para losa 42,00 42,00 42,00 45,00 48,00 48,00 48,00
316 de cimentacion e=0,35cm (Para M2

’ Rampa Vehicular y Area de

Parqueadero de Vehiculo)

CAPITULO IV.

ESTRUCTURAS EN

CONCRETO

Concreto de 4000 PSI para 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
4,01 M3

Columnas

Concreto de 4000 PSI para 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
4,02 NToE M3

Concreto de 4000 PSI para 49,00 49,00 49,00 48,00 48,00 48,00 48,00
4,03 : h M2

Placa aligerada cubierta

Malla M 3.78 Heliacero 8.5 mm 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00
406 | 45x.15m —

Acero de refuerzo 60,000 PSI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 | 1.250,00 | 1.250,00 1.250,00 1.250,00
4,04 | incluye figurado, amarre e KG

instalacion
3,10 | Acero de refuerzo 34,000 PSI KG 170,00 170,00 170,00 188,60 188,60 188,60 188,60

Malla M 3.78 Heliacero 8.5 mm 600,00 600,00 600,00 864,81 801,00 801,00 801,00
ftld 15x.15m e

Alfajia prefabricada en concreto 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
4,07 (€=0.04) ML

Concreto 4000 PSI para 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
4,08 ; " " M3

Confinamiento muro eje A
4,09 | Sikadur 31 (para 1.000 cm) KG 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
410 | Sikadur 32 (para 10.000 cm) KG 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

Concreto de 4000psi para vigas 75,00 75,00 75,00 83,00 83,00 83,00 83,00
4,11 ml

de 10x30cm

Concreto de 4000psi para vigas 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50 3,50 3,50
4,12 m3

de 45x56cm

Concreto de 4000psi para vigas 2,00 2,00 2,00 2,38 2,38 2,38 2,38
4,13 m3

de 50cm

CAPITULO V.

IMPERMEABILIZACIONES

Fibra de vidrio, emulsién 49,00 49,00 49,00 49,87 48,00 49,00 49,00
5,01 A 3 — M2

asfaltica, pintura bituminosa
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CAPITULO VL.
MAMPOSTERIA
6,01 | Muro bloque No. 5 e=0.12 M2 19,00 19,00 19,00 20,88 20,88 20,88 20,88
6,02 | Muro bloque No. 5 e= 0.24 M2 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
6,03 | Dinteles en bloque No. 5 ML 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
CAPITULO VII. PANETES
7,01 Pafiete liso 1:4 M2 52,00 52,00 52,00 72,48 72,48 72,48 72,48
7,02 | Pafiete liso 1:4 ML 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
7,03 | mediacafa cubierta ML 8,00 8,00 8,00 13,30 13,30 13,30 13,30
7,04 | Filos y dilataciones ML 27,00 27,00 27,00 35,00 35,00 35,00 35,00
CAPITULO VIil.
INSTALACIONES
ELECTRICAS
8,01 | Salida lampara completa UN 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
8,02 | Balaincandecente 100 W UN 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00
8,03 | Salida para toma telefonica UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Salida para toma de T.V. (no 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8,04 |. . UN
incluye antena exterior)
805 Sistema puesta a tierra (varilla UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
’ de 2,40 m x 5/8")
Caja para alojar medidor 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8,06 - UN
monofasico
8.07 Caja para 6 circuitos UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
monofasicos
808 Acometida hasta la caja de ML 25,00 25,00 25,00 30,00 30,00 30,00 30,00
’ medidores 2#8 + 1#10T
8,09 | Salida para datos UN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
810 Caja en mamposteria 60x 60 UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
’ con tapa en angulo
8,11 | Strip telefénico de 10 pares UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
812 Salida toma corriente doble UN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
’ monofasica con polo a tierra
8,13 | Interruptor sencillo UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8,14 | Interruptor doble UN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
8,15 | Interruptor triple UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Canalizacion subterranea 2 x 4" 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
8,16 PVC ML
Interruptor automatico de 1x20 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
8,17 . UN
Amp tipo enchufable
Interruptor automatico de 1x30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8,18 . UN
Amp tipo enchufable
Interruptor automatico de 1x40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8,19 . UN
Amp tipo enchufable
Juego de CCTV incluye 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
8.2 camaras analogas HD 1,080 UN
’ lente fijo, DVR de 4 canales
1,080 accesorios e instalacion
CAPITULO IX.
INSTALACIONES
HIDRAULICAS
9,01 | Caja para medidor UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
9,02 | Punto hidraulico de 1/2 PVCP UN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
Acometida hidraulica de 1/2 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
9,03 PVCP ML
9,04 | Punto sanitario de 2" PVC UN 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
9,05 | Punto sanitario de 4"PVC UN 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
9,06 | Acometida sanitaria de 2" PVC ML 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00
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9,07 | Acometida sanitaria de 4"PVC ML 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
9,08 | Acometida sanitaria de 6"PVC ML 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
9,09 | Reventilacién tubo PVC de 2" ML 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00
9,10 | Registro Red White de 1/2" UN 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
9,11 | Tuberia aguas lluvias BALL 4" ML 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00
CAPITULO X. MUEBLES
ESPECIALES
Meson en concreto y granito 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25
10,01 . ~ ML
pulido E= 7 cm.
Entrepafio en concreto 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35
10,02 : ML
(enchapado) zona cocineta
CAPITULO XI. ACABADO
MUROS
11.01 Enchape 20,5 x 20,5 ref. Egeo M2 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70 16,70
’ color blanco
Enchape 20,5 x 20,5 ref. Egeo 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
11,02 ML
color blanco
11,03 | Win de PVC. ML 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60 11,60
11,04 | Concreto abuzardado M2 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50
11,05 | Concreto abuzardado ML 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
11,06 | Enchape de piedra murieca M2 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30 25,30
Enchape de piedra murieca ( 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60 28,60
11,07 ML
ancho 30 cm.)
CAPITULO XIil. ACABADOS
PISOS
12,01 | Afinado de piso M2 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
Baldosa de granito Doradal 1 59,61 59,61 59,61 59,61 59,61 59,61 59,61
12,02 M2
de 33 x 33 cm.
Enchape 20,5 x 20,5 ref. Duro 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21
12,03 ) ) M2
piso o sim. Blanco
12 04 Guardaescoba en baldosa de ML 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80 24,80
’ granito Doradal 1 de 33x7.0
CAPITULO Xill. APARATOS
SANITARIOS
Combo blanco linea Acuacer 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13,01 - . UN
(incluye griferia)
13,02 gorz:cgﬁlablanco institucional con UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13,03 | Rejillas piso con sosco 2 x 3" UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lavaplatos SOCODA 40 x 30 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
13,04 ) e UN
cm. (incluye griferia)
CAPITULO XIV.
CARPINTERIA METALICA
Puerta metalica enchapada en 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
14,01 UN
madera y marco
3 Asta de banderas largo 4mts. 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
14,02 | Diametro 1 1/2" anclados al ML
muro, incluye las tres banderas
14,03 | Mirillas UN 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
CAPITULO XV. VENTANERIA
BLINDADA
15,01 | Ventana NIVEL 3 M2 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54 13,54
1502 Puerta principal blindada UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
’ metalica 2,30 X 1,00
15,03 | Compuerta de escape UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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15,04

Persiana de ventilacion 0,60 X
0,25

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CAPITULO XVI.
CERRADURAS

16,01

Cerradura en aluminio bafo

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

16,02

Cerradura en aluminio oficina

UN

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

CAPITULO XVII. ESPEJOS

17,01

Espejo 4 mm. Peldar 50 x 70
biselado

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CAPITULO XViIIl. PINTURA

18,01

Estuco y vinilo tipo 1, 3 manos

M2

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

110,00

18,02

Estuco y vinilo tipo 1, 3 manos

ML

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

4,60

18,03

Vinilo tipo 1 sobre concreto

M2

25,60

25,60

25,60

25,60

25,60

25,60

25,60

18,04

Vinilo tipo 1 sobre concreto

ML

18,40

18,40

18,40

18,40

18,40

18,40

18,40

18,05

Esquinero en PVC

ML

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

20,00

CAPITULO XIX. ESCUDO

19,01

Escudo pintado en screen
sobre lamina

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

19,02

Nombre de cada Cai en letras
metalicas

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

CAPITULO XX. OBRAS
EXTERIORES

20,01

Excavacion manual y retiro de
sobrantes

M3

4,00

2,00

6,00

5,00

5,00

5,00

5,00

20,02

Relleno Recebo compactado al
95% PM (e=0.30)

M3

2,00

1,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

20,03

Subase granular o relleno fluido
(e=0.30 Y e=0.15)

M3

2,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

20,04

Bordillo en concreto de 4000
PSI de (150x350mm) Incluye
Suministro, Formaleta,
Fundida, Curado segun disefio.

ML

16,00

10,00

32,00

32,00

32,00

32,00

25,00

20,05

Sardinel con chaflan sencillo en
concreto de 4000 PSI de
confinamiento fundido in situ de
(150x500mm) Incluye
Suministro, Formaleta,
Fundida, Curado segun disefo.

ML

16,00

10,00

32,00

32,00

65,00

45,00

45,00

20,06

Borde separador Chaflan doble
(T5) en concreto de 4000 PSI
de confinamiento fundido in situ
de (150x600mm) Incluye
Suministro, Formaleta,
Fundida, Curado segun disefio.

ML

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

32,00

22,00

20,07

Adoquin en Bloque Cuadratico
gris para anden

M2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,08

Loseta tactil de orientacion 20 x
40

ML

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,09

Bolardos

UN

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

20,10

Suministro e instalacion de
bancas en concreto reforzado
tipo IDU

UN

2,00

2,00

2,00

3,00

3,00

3,00

3,00

20,11

Suministro e instalacion de
canecas en acero inoxidable
tipo barcelona

UN

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

20,12

Concreto para placa de
pavimento de acceso y
parqueaderos (e=0.15 - 4000
PSI)

M2

40,00

20,00

40,00

40,00

40,00

30,00

30,00
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20.13 Malla electrosoldada-placa M2 40,00 20,00 40,00 40,00 40,00 40,00 30,00
’ parqueadero
20,14 | Geotextil tejido (T-2400) M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,15 | Geomalla biaxial (US-1100) M2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20,16 | Rampa peatonal y motos M2 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 15,00
2017 Z&gl{l:?o en tierra negra espesor M3 7,00 9,00 8,00 7,00 9,00 9,00 9,00
Pradizaciéon en Siembra de 22,00 6,00 14,00 19,00 20,00 20,00 10,00
20,18 M2
grama en tapetes natural
SUMINISTRO Y SIEMBRA DE 13,00 4,00 15,00 13,00 15,00 15,00 9,00
DURANTA VERDE LIMON, 4
20,19 ESP.E.CIES POR MI_. glncluye ML
suministro y colocacion de
abono y tierra negra en hueco
por especie)
Suministro de palmas botella 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00
20,20 Und
no menor de 2.00 mt de tallo
20,21 | Placa conmemorativas Und 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
20,22 Sumlmstro y siembra arboles Und 7,00 4,00 9,00 5,00 6,00 6,00 6,00
nativos
CAPITULO XXI. ASEO Y
LIMPIEZA
21,01 | Limpiezay aseo general M2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CAPITULO XXII. ESTUDIOS
22,01 Es.tudio de suelos (Dos GL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
apiques)
22,02 aD;zr;)) de cimentacion (si GL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Levantamiento topografico 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
22,03 | (Estensién del terreno entre 40 GL
y 50 M2; Planimetria)




