
 
OBJETO: “LA REALIZACIÓN DE LA GERENCIA INTEGRAL PARA EJECUTAR LAS ACCIONES QUE 
PERMITAN DESARROLLAR EL PROYECTO REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL 
DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DE CARTAGENA DE INDIAS, PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE 0,429 KILOMETROS 
DE CARRIL DE VIAS URBANAS Y RURALES EN LA LOCALIDAD” 

OBRA: CONSTRUC. DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CRA 22 ENTRE CALLES 15 -12 
CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS 

LOCALIZACION: CRA 22 ENTRE CALLES 15 Y 12 CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS - 
DISTRITO DE CARTAGENA 

  Espesor: 0,20m 

      
Longitu
d mts = 85 

ITE
M DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UN CANT. 

  OBRAS PRELIMINARES     

1 TRAZADO Y LOCALIZACION m2 314,5 

1,1 VALLA INFORMATIVA SEGÚN DISEÑO DEL DISTRITO m2 4,0 

1,2 
DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO DE 0,15-0,25 (incRetiro a sitio 
autorizado )  m2 6,0 

1,3 DEMOLICION DE CUNETAS DE 0,50M. Incluyr retiro a sitio autorizado. m2 0,0 

1,4 DEMOLICION  ANDENES INCL RETIRO EN SITIO AUTORIZADO. m2 4,0 

1,5 DEMOLICION  BORDILLOS INCL RETIRO EN SITIO AUTORIZADO. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS      

2,1 CORTE AREA DE CALZADA M3 157,3 

2,2 RETIRO MATERIAL SOBRANTE INCL CARGUE, TRANSP Y DISP FINAL. M3 230,9 

2,3 GEOTEXTIL REF T 1800 m2 314,5 

2,4 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 314,5 

2,5 
RELLENO PARA BASE MATERIAL TRITURADO  CALIZO DE 1" 
COMPACTADO. m3 94 

2,6 EXCAVACION ANDENES   m3 20,4 

2,7 
PAV.  600PSI  e=0,20 m  INCL .REF, CANASTILLA CON JOLIS DE 1", 
FORMALETA, M. OBRA, CONCRETO , ANTISOL PLASTICO.  

m2 314,5 

2,8 CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON POLIURETANO ML 96,3 

2,9 ACERO DE REFUERZO PLACAS ESPECIALES, TAPAS DE MH kg 248,0 

  SUBTOTAL     



 

  ANDENES Y BORDILLOS     

3 BORDILLO EN CONCRETO 15x20 FC= 3000 PSI A LA COMPRESION ml 170,0 

3,1 RELLENO MAT.  SELECC. ANDENES COMPACTADO. m3 12,8 

3,2 ANDENES EN CONCRETO  e =7,5cm FC= 3500 PSI A LA COMPRESION. m2 102,0 

3,3 
CUNETAS EN CONCRETO  e =0,15cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

  OBRAS DE DRENAJE     

4 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION TAPA DE REGISTRO 
DOMICILIARIO UN 0,0 

4,1 REUBICACION DE REGISTRO SANITARIO DOMICILIARIO UN 10,0 

4,2 INSP. REUBICACION ACOMETIDA  ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO ML 216,0 

4,3 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION PARCIAL DE CAMARAS DE 
INSPECCION UN 2,0 

  SUBTOTAL     

5 CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS      

5,1 REUBICACION POSTE DE CONCRETO UN 0,0 

  SUBTOTAL     

  OBRAS VARIAS     

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL UN 0,0 

6,1 FLECHA DE PISO UN 0,0 

6,2 LINEAS CONTINUAS ML 0,0 
 

OBRA: CONST. PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE ENTRE MANZANAS B Y C 
URBANIZACION VILLA NATALIA - BARRIO LA PROVIDENCIA  

LOC: CALLE ENTRE IGAC 1524 Y 1525 URB. VILLA NATALIA BARRIO LA 
PROVIDENCIA - DISTRITO DE CARTAGENA 

  
Andén: 0,85+0,15 de bordillo=1,0m de ancho                  

Espesor: 0,20m 

      
Longitud 

mts = 77 

ITEM DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UN CANT. 

1 OBRAS PRELIMINARES 4,47 6,2 

1,1 TRAZADO Y LOCALIZACION m2 367,3 

1,2 VALLA INFORMATIVA SEGÚN DISEÑO DEL DISTRITO m2 4,0 



 

1,3 
DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO DE 0,15-0,25 
(incRetiro a sitio autorizado )  m2 6,6 

1,4 
DEMOLICION DE CUNETAS DE 0,50M. Incluyr retiro a sitio 
autorizado. m2 0,0 

1,5 
DEMOLICION  ANDENES INCL RETIRO EN SITIO 
AUTORIZADO. m2 10,6 

1,6 
DEMOLICION  BORDILLOS INCL RETIRO EN SITIO 
AUTORIZADO. ml 4,6 

  SUBTOTAL     

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS      

2,1 CORTE AREA DE CALZADA M3 183,6 

2,2 
RETIRO MATERIAL SOBRANTE INCL CARGUE, TRANSP Y 
DISP FINAL. M3 272,8 

2,3 GEOTEXTIL REF T 1800 m2 367,3 

2,4 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 367,3 

2,5 
RELLENO PARA BASE MATERIAL TRITURADO  CALIZO 
DE 1" COMPACTADO. m3 110 

2,6 EXCAVACION ANDENES   m3 26,2 

2,7 

PAV.  600PSI  e=0,20 m  INCL .REF, CANASTILLA CON 
JOLIS DE 1", FORMALETA, M. OBRA, CONCRETO , 
ANTISOL PLASTICO.  

m2 367,3 

2,8 CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON POLIURETANO ML 191,7 

2,9 
ACERO DE REFUERZO PLACAS ESPECIALES, TAPAS DE 
MH kg 248,0 

  SUBTOTAL     

3 ANDENES Y BORDILLOS     

3,1 
BORDILLO EN CONCRETO 15x20 FC= 3000 PSI A LA 
COMPRESION ml 154,0 

3,2 RELLENO MAT.  SELECC. ANDENES COMPACTADO. m3 16,4 

3,3 
ANDENES EN CONCRETO  e =7,5cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. m2 130,9 

3,4 
CUNETAS EN CONCRETO  e =0,15cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

4 OBRAS DE DRENAJE     

4,1 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION TAPA DE REGISTRO 
DOMICILIARIO UN 20,0 

4,2 REUBICACION DE REGISTRO SANITARIO DOMICILIARIO UN 2,0 

4,3 
INSP. REUBICACION ACOMETIDA  ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO ML 80,0 

4,4 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION PARCIAL DE 
CAMARAS DE INSPECCION UN 2,0 



 

  SUBTOTAL     

5 CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS      

5,1 REUBICACION POSTE DE CONCRETO UN 0,0 

  SUBTOTAL     

6 OBRAS VARIAS     

6,1 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION 
VERTICAL UN 0,0 

6,2 FLECHA DE PISO UN 0,0 

6,3 LINEAS CONTINUAS ML 0,0 

  SUBTOTAL     
 

OBRA: CONSTRUC. DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 13 ENTRE CARRERAS 67 Y 68 
BARRIO SAN PEDRO MARTIR   

LOC: CALLE 13 ENTRE CARRERAS 67 Y 68 BARRIO SAN PEDRO MARTIR - DISTRITO DE 
CARTAGENA 

  
Andén: 0,85+0,15 de bordillo=1,0m de ancho                   

Espesor: 0,20m 
      Longitud 

mts = 55 
ITE
M DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UN CANT. 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1,1 TRAZADO Y LOCALIZACION m2 264,0 

1,2 VALLA INFORMATIVA SEGÚN DISEÑO DEL DISTRITO m2 4,0 

1,3 
DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO DE 0,15-0,25 (incRetiro a 
sitio autorizado )  m2 60,0 

1,4 
DEMOLICION DE CUNETAS DE 0,50M. Incluyr retiro a sitio 
autorizado. m2 0,0 

1,5 DEMOLICION  ANDENES INCL RETIRO EN SITIO AUTORIZADO. m2 0,0 

1,6 
DEMOLICION  BORDILLOS INCL RETIRO EN SITIO 
AUTORIZADO. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS      

2,1 CORTE AREA DE CALZADA M3 132,0 

2,2 
RETIRO MATERIAL SOBRANTE INCL CARGUE, TRANSP Y DISP 
FINAL. M3 195,9 

2,3 GEOTEXTIL REF T 1800 m2 264,0 

2,4 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 264,0 

2,5 
RELLENO PARA BASE MATERIAL TRITURADO  CALIZO DE 1" 
COMPACTADO. m3 79 



 

2,6 EXCAVACION ANDENES   m3 18,7 

2,7 
PAV.  600PSI  e=0,20 m  INCL .REF, CANASTILLA CON JOLIS DE 
1", FORMALETA, M. OBRA, CONCRETO , ANTISOL PLASTICO.  

m2 264,0 

2,8 CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON POLIURETANO ML 137,5 

2,9 ACERO DE REFUERZO PLACAS ESPECIALES, TAPAS DE MH kg 124,0 

  SUBTOTAL     

3 ANDENES Y BORDILLOS     

3,1 
BORDILLO EN CONCRETO 15x20 FC= 3000 PSI A LA 
COMPRESION ml 110,0 

3,2 RELLENO MAT.  SELECC. ANDENES COMPACTADO. m3 11,7 

3,3 
ANDENES EN CONCRETO  e =7,5cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. m2 93,5 

3,4 
CUNETAS EN CONCRETO  e =0,15cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

4 OBRAS DE DRENAJE     

4,1 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION TAPA DE REGISTRO 
DOMICILIARIO UN 10,0 

4,2 REUBICACION DE REGISTRO SANITARIO DOMICILIARIO UN 1,0 

4,3 
INSP. REUBICACION ACOMETIDA  ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO ML 88,0 

4,4 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION PARCIAL DE CAMARAS DE 
INSPECCION UN 1,0 

  SUBTOTAL     

5 CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS      

5,1 REUBICACION POSTE DE CONCRETO UN 0,0 

  SUBTOTAL     

6 OBRAS VARIAS     

6,1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL UN 0,0 

6,2 FLECHA DE PISO UN 0,0 

6,3 LINEAS CONTINUAS ML 0,0 

  SUBTOTAL     
 

 

 



 

OBRA: CONST. PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE LOS ALMENDROS URB VILLA RUBIA 
SECTOR LOS ALCAZARES  CARRERA 80B BARRIO LA CONSOLATA  

LOC: CALLE LOS ALMENDROS URB VILLA RUBIA SECTOR LOS ALCAZARES  CARRERA 80B 
BARRIO LA CONSOLATA - DISTRITO DE CARTAGENA 

  
Andén: 0,85+0,15 de bordillo=1,0m de ancho                  Espesor: 

0,20m 
      Longitud 

mts = 70 
ITE
M DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UN 

CAN
T. 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1,1 TRAZADO Y LOCALIZACION m2 371,0 

1,2 VALLA INFORMATIVA SEGÚN DISEÑO DEL DISTRITO m2 4,0 

1,3 
DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO DE 0,15-0,25 (incRetiro a 
sitio autorizado )  m2 54,0 

1,4 
DEMOLICION DE CUNETAS DE 0,50M. Incluyr retiro a sitio 
autorizado. m2 0,0 

1,5 DEMOLICION  ANDENES INCL RETIRO EN SITIO AUTORIZADO. m2 0,0 

1,6 DEMOLICION  BORDILLOS INCL RETIRO EN SITIO AUTORIZADO. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS      

2,1 CORTE AREA DE CALZADA M3 185,5 

2,2 
RETIRO MATERIAL SOBRANTE INCL CARGUE, TRANSP Y DISP 
FINAL. M3 272,1 

2,3 GEOTEXTIL REF T 1800 m2 371,0 

2,4 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 371,0 

2,5 
RELLENO PARA BASE MATERIAL TRITURADO  CALIZO DE 1" 
COMPACTADO. m3 111 

2,6 EXCAVACION ANDENES   m3 23,8 

2,7 
PAV.  600PSI  e=0,20 m  INCL .REF, CANASTILLA CON JOLIS DE 1", 
FORMALETA, M. OBRA, CONCRETO , ANTISOL PLASTICO.  

m2 371,0 

2,8 CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON POLIURETANO ML 186,7 

2,9 ACERO DE REFUERZO PLACAS ESPECIALES, TAPAS DE MH kg 248,0 

  SUBTOTAL     

3 ANDENES Y BORDILLOS     

3,1 
BORDILLO EN CONCRETO 15x20 FC= 3000 PSI A LA 
COMPRESION ml 140,0 

3,2 RELLENO MAT.  SELECC. ANDENES COMPACTADO. m3 14,9 



 

3,3 
ANDENES EN CONCRETO  e =7,5cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. m2 119,0 

3,4 
CUNETAS EN CONCRETO  e =0,15cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

4 OBRAS DE DRENAJE     

4,1 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION TAPA DE REGISTRO 
DOMICILIARIO UN 5,0 

4,2 REUBICACION DE REGISTRO SANITARIO DOMICILIARIO UN 2,0 

4,3 
INSP. REUBICACION ACOMETIDA  ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO ML 40,0 

4,4 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION PARCIAL DE CAMARAS DE 
INSPECCION UN 0,0 

  SUBTOTAL     

5 CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS      

5,1 REUBICACION POSTE DE CONCRETO UN 0,0 

  SUBTOTAL     

6 OBRAS VARIAS     

6,1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL UN 0,0 

6,2 FLECHA DE PISO UN 0,0 

6,3 LINEAS CONTINUAS ML 0,0 

  SUBTOTAL     
 

OBRA: CONST. PAVIM. CONCRETO RIGIDO EN CRA 69B ENTRE CALLES 3C Y CALLE 
BOLSILLO; BARRIO LA VICTORIA, SECTOR SIMON BOLIVAR 

LOCALIZACION: CRA 69B ENTRE CALLES 3C Y CALLE BOLSILLO; BARRIO LA VICTORIA, 
SECTOR SIMON BOLIVAR - DISTRITO DE CARTAGENA 

  Espesor: 0,20m 

      
Longitud 

mts = 142 
ITE
M DESCRIPCION DE ACTIVIDADES UN CANT. 

1 OBRAS PRELIMINARES     

1,1 TRAZADO Y LOCALIZACION m2 523,0 

1,2 VALLA INFORMATIVA SEGÚN DISEÑO DEL DISTRITO m2 4,0 

1,3 
DEMOLICION PLACAS DE CONCRETO DE 0,15-0,25 (incRetiro a sitio 
autorizado )  m2 0,0 

1,4 DEMOLICION DE CUNETAS DE 0,50M. Incluyr retiro a sitio autorizado. m2 5,0 



 

1,5 DEMOLICION  ANDENES INCL RETIRO EN SITIO AUTORIZADO. m2 16,0 

1,6 DEMOLICION  BORDILLOS INCL RETIRO EN SITIO AUTORIZADO. ml 0,0 

  SUBTOTAL     

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y PAVIMENTOS      

2,1 CORTE AREA DE CALZADA M3 261,5 

2,2 
RETIRO MATERIAL SOBRANTE INCL CARGUE, TRANSP Y DISP 
FINAL. M3 343,1 

2,3 GEOTEXTIL REF T 1800 m2 523,0 

2,4 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 523,0 

2,5 
RELLENO PARA BASE MATERIAL TRITURADO  CALIZO DE 1" 
COMPACTADO. m3 157 

2,6 EXCAVACION ANDENES   m3 2,4 

2,7 
PAV.  600PSI  e=0,20 m  INCL .REF, CANASTILLA CON JOLIS DE 1", 
FORMALETA, M. OBRA, CONCRETO , ANTISOL PLASTICO.  

m2 519,1 

2,8 CORTE Y SELLO DE JUNTAS CON POLIURETANO ML 174,3 

2,9 ACERO DE REFUERZO PLACAS ESPECIALES, TAPAS DE MH kg 372,0 

  SUBTOTAL     

3 ANDENES Y BORDILLOS     

3,1 BORDILLO EN CONCRETO 15x20 FC= 3000 PSI A LA COMPRESION ml 0,0 

3,2 RELLENO MAT.  SELECC. ANDENES COMPACTADO. m3 2,0 

3,3 
ANDENES EN CONCRETO  e =7,5cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. m2 16,0 

3,4 
CUNETAS EN CONCRETO  e =0,15cm FC= 3500 PSI A LA 
COMPRESION. ml 10,0 

  SUBTOTAL     

4 OBRAS DE DRENAJE     

4,1 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION TAPA DE REGISTRO 
DOMICILIARIO UN 0,0 

4,2 REUBICACION DE REGISTRO SANITARIO DOMICILIARIO UN 0,0 

4,3 
INSP. REUBICACION ACOMETIDA  ALCANTARILLADO Y 
ACUEDUCTO ML 0,0 

4,4 
NIVELACION Y RECONSTRUCCION PARCIAL DE CAMARAS DE 
INSPECCION UN 3,0 

  SUBTOTAL     

5 CONSTRUCCION INSTALACIONES ELECTRICAS      



 

5,1 REUBICACION POSTE DE CONCRETO UN 0,0 

  SUBTOTAL     

6 OBRAS VARIAS     

6,1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL UN 0,0 

6,2 FLECHA DE PISO UN 0,0 

6,3 LINEAS CONTINUAS ML 0,0 

  SUBTOTAL     
 


